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1M4C-IR

1M4C-IR ชุดกล้อง 4 ทิศทาง อินฟราเรด + AI BSD
4 กล้องอินฟราเรดรอบคัน + AI ตรวจจับคน

รุ่น 1M4C-IR

ประเภท ชุดกล้อง 4 จุด + จอบันทึก 7 นิ˕ว + AI BSD ·
กล้องอินฟราเรด

หน้าจอ 7 นิ˕ว IPS · 16:9 · ขาตั˕งเหล็ก

จํานวนกล้อง 4 ตัว (หน้า หลัง ซ้าย ขวา) ·
กล้องหมวกอินฟราเรด แบบ C4 ติดภายนอก

ภาพกลางคืน อินฟราเรด 18 ดวง ทุกตัว

การบันทึก Micro SD สูงสุด 256GB · บันทึก 4
กล้องพร้อมกัน · วนทับ

ฟงːก์ชันเด่น AI BSD ตรวจจับคนเดินถนน ·
ป̟องกันการขโมยน̞ํามัน · แบ่งจอ 4 ช่อง ·
กล้องมีฝาครอบบังแดด + การ์ดป̟องกัน ·
เข้าเกียร์ถอยสลับเปɣนกล้องถอยอัตโนมัติ ·
เส้นถอย · เมนูไทย + 10 ภาษา

ไฟเลี˕ยง DC 9V–24V–36V · กินไฟต˒ํากว่า 6W

การติดตัง̞ ต่อสายไฟ 4 เส้น (ไฟกุญแจ · ไฟตรง · กราวด์ ·
สายถอย)

สายสัญญาณ หัว 4-PIN · 5 ม. ×3 + 15 ม. ×1

มาตรฐาน CE · FCC · RoHS

รับประกัน 1 ป˥ ศูนย์ไทย · ไม่รวมสายสัญญาณ
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