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RADAR24V

RADAR24V เซนเซอร์ถอย รถบรรทุก 12V / 24V
ระยะตรวจจับออกแบบมาเพ˒ือรถใหญ่

รุ่น RADAR24V

ประเภท เซนเซอร์ถอยรถใหญ่ (หัวเซนเซอร์ 4 จุด +
จอบอกระยะ)

หน้าจอ จอแสดงระยะเปɣนตัวเลข +
ลําโพงเตือนในห้องโดยสาร

กันน̞ํา กันฝุ˓น หัวเซนเซอร์กันน̞ํา กันฝ˓ุน · ทํางาน −30°C ถึง
80°C

ฟงːก์ชันเด่น ตรวจจับ 0.3–2.5 ม. · ละเอียด 0.1 ม. ·
เสียงเตือนตามระยะ · กล่องควบคุมงานหนัก ·
ใช้ร่วมกับกล้องถอยได้

ไฟเลี˕ยง DC 12V–24V

การติดตัง̞ ต่อสายไฟ 4 เส้น (ไฟตรง · ไฟกุญแจ · กราวด์ ·
สายถอย) · เจาะกันชนหรือใช้ขายึดตัว L ·
สูงจากพ̞ืน 50–70 ซม.

สายสัญญาณ สายต่อขยาย 15 ม. (ต่อเพ˒ิมได้)

รับประกัน 1 ป˥ ศูนย์ไทย · ไม่รวมสายสัญญาณ

อุปกรณ์ในกล่อง
•  หน้าจอแสดงผล LED พร้อมสายสัญญาณ x 1
•  กล่องควบคุมระบบ (Main Control Box) x 1
•  หัวเซนเซอร์คุณภาพสูง x 4
•  สายสัญญาณต่อขยายความยาว 15 เมตร x 1
•  สายไฟสําหรับต่อไฟถอย x 1
•  ชุดอุปกรณ์ยึดและคู่มือการใช้งาน
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